






































SICHERHEITSMASSNAHMEN

A Lesen Sie aufmerksam die folgenden Anweisungen, um Brande, Verletzung oder Zerstérung des
Funkgerates zu vermeiden.

Wahrend der Fahrt das Funkgerat nicht einstellen, das ist zu gefahrlich.

AN Das Funkgerat entspricht einer Versorgung von 12V DC. Benutzen Sie keine Batterie 24 V, um das
Funkgerat zu versorgen.

A Legen Sie das Funkgerat nicht auf Staub, Feuchtigkeit oder auf einer nicht stabilen Platz.

& SchlieRen Sie die Antenne wéhrend der Ubertragung nicht an, Verbrennungsgefahr oder
Stromschlaggefahr. Fernhalten von Geraten die Interferenzen verursachen, so wie TV, Generator etc.

Fir Leute die Herzschrittmacher tragen, bitte von der Antenne wéhrend der Ubertragung fernhalten
und besonders nicht berthren.

AN Metallische Gegenstanden an der inneren elektrischen Seite nicht annahern. Gefahr durch
Stromschlag.

Das Funkgerat nicht an Temperaturen unter -26°C aufbewahren und besonders nicht tiber 60° C.
Die Temperatur am Bord kann 80° C lberschreiten, das kann zu irreparablen Schaden fiihren, wenn
das Funkgerat fir eine langere Zeit bei dieser Temperatur bleibt. Das Funkgerat nicht lange an der
Sonne halten.

AN Legen Sie nichts auf das Gerat, das hindert seine Kihlung.
Prifen Sie, ob die Batterie voll geladen ist, um eine schnelle Entladung zu vermeiden.

& Das Funkgerat ausschalten, bevor Sie den Motor starten, um Schaden durch zu hohem Startdruck
zu vermeiden.

AN Wenn Sie die Sicherung wecheln, benutzen Sie eine Sicherung Typ 2A 250V Typ F. Benutzen Sie
in keinem Fall einen héheren Wert.

& Wenn Sie etwas Anormales riechen oder Rauch spiren, schalten Sie sofort das Funkgerat aus.
AN Ubertragen Sie nicht mit groRer Leistung fiir eine lange Zeit, das Funkgerét erhitzt sich.
& Das Funkgerat weit von Kindern aufbewahren.

EINFUHRUNG

PNI HP 62 ist ein portables CB Funkgerat, kleine Dimensionen, aber mit optimalen Leistungen fiir eine
langere Zeit.

Das Funkgerat kann jeden CB europaischen Funk in einem schnellen und einfachen Verfahren,
auswahlen.

PNI HP 62 hat einen integralen PLL Kreis und einen automatischen Kreis damit Sie die Batterie sparen.

WICHTIG!
In manchen Landern miissen die Bescheinigung vorliegen, die lhnen das Recht gibt, den CB-
Funk zu benutzen. Bitte priifen Sie die lokale Gesetzgebung.
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FUNKTIONEN UND TASTEN POSITION

80606 6
86866800

1. BNC Konnektor fiir die Antenne: befestigen Sie eine kompatible Antenne (ist nicht inbegriffen). Fur
bessere Leistungen benutzen Sie eine externe Antenne, die Sie am Konnektor anschlief3en.

2. Kontrolle Squelch: Die Funktion reduziert das Hintergrundgerausch. Durch Knopfdrehen nach
rechts, wird die Funktion aktiv. Durch Knopfdrehen nach links wird die Funktion inaktiv. Der Knopf muss
in der Position gedreht werden, so dass das Hintergrundgerausch nicht mehr zu horen ist.

3. ASQ Taste: driicken Sie kurz die Taste, um das Hintergrundlicht auf dem Bildschirm einzuschalten.
Wenn der Schirm leuchtet, driicken Sie noch einmal, um das Licht auszuschalten. Wenn Sie fir eine
langere Zeit die Taste driicken, kommen Sie im Modus ASQ. Hier die Taste kurz driicken um den
Einstellungsmodus ASQ zu aktivieren, auf dem Bildschirm erscheint das Squelch Niveau. Benutzen Sie
die Tasten Q.UP/Q DOWN um das Niveau ASQ zu wechseln (es gibt 5 verfligbaren Niveaus). Driicken
Sie im ASQ-Modus auch zweimal kurz die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms
auszuschalten oder einzuschalten.

4. Taste ON/OFF und Lautstirke Kontrolle:

Drehen Sie diesen Knopf nach rechts um das Funkgerat einzuschalten. Drehen Sie den Knopf nach
links um die Lautstarke einzustellen.

5. Jack Mikrophone: SchlieRen Sie einen Knopfhérer mit dem Mikrophone an

6. Jack Lautsprecher extern: SchlieRen Sie einen Knopfhdrer mit dem Mikrophone an

7. Giirtel Device

8. Leuchtender multifunktioneller Bildschirm
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Dieser LCD Anzeige zeigt lhnen die operative Funktion:
a. Die Funktion EMG ist aktiv.

b. Sender Nummer von 1-40.

c. Lock: Funktion Tastensperre

d. BATT: Anzeiger Batterie ausgeladen

e. Modus AM/FM

f. SC: Funktion Scannen aktiv



o
g. DW: Funktion Dual WATCH
h. PS: Die Power Save-Funktion ist aktiv. Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedriickt wird, wechselt
das Radio in den Energiesparmodus
i. Funktion Low: Niedrige Leistung aktiv
j. Starke empfangener Signal und Starke gesendeter Signal
k. RX/TX: TX Modus Senden, RX — Modus Empfang
|. Frequenzbereich
m. Funktion ASQ verfligbar.

9. Taste EMG: Driicken Sie kurz diese Taste um im Modus Notfall 9/19 zu kommen. Auf dem Bildschirm
leuchtet das lkon EMG.

10. Taste A/F-LCR: um den Modus AM oder FM auszuwahlen, Die Modulation wird auf dem Bildschirm
angezeigt, Wenn Sie nur FM auswahlen, wird die Taste A/F-LCR die Funktion LCR aktivieren. (Last
Channel Recall)

11. Mikrophone: Wahrend der Sendung, halten Sie die Mikrophone 4 cm weit von lhrem Mund und
sprechen Sie normal

12. Taste RFG: Dricken Sie kurz diese Taste, auf dem Bildschirm erscheint “R 00“, ,00 leuchtet.
Driicken Sie die Tasten QUP/Q DOWN um eins der 9 Niveaus zu wahlen. (00, 06,012...54). Driicken
Sie noch einmal diese Taste fiir Bestatigung und um das Menu zu verlassen.

Hinweis: Recomandam functia RFG dezactivata (06 pentru zone mai zgomotoase).

13. Taste Lock: Sie sperren die Tasten und vermeiden ein zufélliges Berihren.

14. Tasten Q.UP-Q.DOWN: driicken Sie um 10 Sender zu uUberspringen (nach vorne oder nach hinten)
15. Lautsprecher

16. Dual Watch: diese Funktion erlaubt lhnen 2 Sender simultan zu synchronisieren. Mit dieser Funktion
koénnen Sie den 2. Sender Gberwachen. Wenn das Funkgerat ein Signal auf dem 2. Sender empfangt,
wird das Gesprach im 1. Sender automatisch unterbrochen, das Funkgerat schaltet auf dem 2. Sender.
Die Uberwachung beginnt neu in 4 Sekunden, nachdem kein Signal mehr empfangen wird.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie Folgendes vor:

- Wahlen Sie den gewiinschten Sender aus mittels der Sender Wahlheber.

- Driicken Sie die Taste DW

- Wahlen Sie den 2. Sender aus

- Driicken Sie noch einmal die Taste DW

- Um diese Funktion zu annullieren, driicken Sie noch einmal die Taste DW oder den Knopf PTT.

17. Taste SCAN: Sie kdnnen automatisch einen besetzten Sender suchen:

. Drehen Sie den Squelch im Uhrzeigersinn bis Sie kein Hintergrundgerausch mehr héren

. Driicken Sie die Taste SCAN; das Funkgerat scannt automatisch alle Sender bis es einen Signal
empfangt.

*  Wenn das Funkgerat einen Signal empfangt, scannt es nicht mehr, das Funkgerat wird neu scannen
nach der Unterbrechung der Kommunikation auf dem entsprechendem Sender.

. Wenn das Funkgerat sendet, ist die Funktion Scannen inaktiv

18. Taste »T: Wenn Sie im Modus SQ sind, driicken Sie kurz, um das Hintergrundlicht einzuschalten.
Driicken Sie noch einmal kurz, um das Hintergrundlicht auszuschalten, driicken Sie diese Taste, um in
Modus ASQ zu kommen.

19. Push to talk button (PTT): wenn Sie diesen Knopf driicken, aktivieren Sie die Sendung, wenn Sie
diese Taste frei lassen, wird der Empfang aktiviert.

20. Loch fiir die Handschnur

21. Sender NACH OBEN: driicken Sie, um in nachsten Sender zu kommen. Wenn Sie diese Taste lang
driicken, wird die Funktion Auto Repeat aktiviert

22. Sender NACH UNTEN: driicken Sie um in vorigen Sender zu kommen. Wenn Sie diese Taste lang
driicken, wird die Funktion Auto Repeat aktiviert.
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23. Kontakt Adapter fiir externe Versorgung und externe Antenne. Ziehen Sie den Knopf nach oben
um den Adapter herauszunehmen.

25

24. Batteriefach (optionales Zubehor, nicht im Lieferumfang enthalten): Fligen Sie 6 Ni-Cadmium-
Alkalibatterien hinzu

KOMPATIBLES ZUBEHOR

Adapter fiir 12V Netzteil und AuBenantenne fiir PNI Escort HP 62 (Code PNI-AE-HP62)
Wiederaufladbarer Li-lon 1500mAh Akku PNI PB-HP62 und 230V Netzteil und BNC Antenne
fiir PNI Escort HP 62 (Code PNI-AK-HP62)

3. Halter fiir 6 AA-Batterien (R6) fiir PNI Escort HP 62 (Code PNI-SB-HP62)

4. BNC-Antenne, 20 cm, fiir PNI Escort HP 62 (Code PNI-ANTHP62)

N —

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

5. Befestigen Sie den Adapter. SchlieRen Sie die Muffe PL259 an der externen Antenne an, die
Feuerzeug Muffe an der Versorgung des Fahrzeuges.

Drehen Sie den Knopf ON/OFF im Uhrzeigersinn. Stellen Sie die Lautstérke ein.

Stellen Sie das Niveau SQUELCH ein.

Wahlen Sie den gewtinschten Sender mit den Tasten UP/DOWN oder mit den Tasten QUICK UP/
QUICK DOWN.

S

Vermerk: Wenn Sie den Sender nicht wechseln kénnen, priifen Sie ob Sie die Taste EMG oder LOCK
gedrtickt haben.

Fur Senden: driicken Sie die Taste PTT dann sprechen Sie in Mikrophone.
Fiir Senden: Lassen Sie die Taste PTT frei

AUSWAHL FREQUENZBEREICH

Der Frequenzbereich muss geandert werden, abhangig vom Land wo Sie sind.

Verfahren:

1. Funkgerat ausschalten

2. Funkgerat einschalten und gleichzeitig die Tasten “Q.UP” und “SC”, drlicken.

3. Beim Driicken der Tasten CH ACH V¥, wahlen Sie den Frequenzbereich aus. (siehe folgende
Tabelle)

4. Fir Bestatigung driicken Sie die Taste “Q.UP”

Vermerk: Im UK Frequenzbereich, kbnnen Sie direkt den CE Funk wéhlen mit Driicken auf der Taste
AM/FM fiir 2 Sekunden.
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TABELLE FREQUENZBEREICH

Frequenz "
Norm (MH2) Kandle Land EMG (9/19)
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 |\ "F RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) o 2 T | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT. LU LV NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 01CH-40CH (4W)
a4 AM/FM BE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Nur FM
26.965.27 405 | 01CH-40CH (4W)
43 AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Nur FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | \\r FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | O1CH-40CH (4W)
d Nur FM BDE CH09: 27.065MHz FM
- CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Nur FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | A\i/EM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CH09: 27.68125MHz FM
27.99125 Nur FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CH09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL OH19: 27.180MHz AMEM
AM/FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\iEM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CH09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender

40FM (siehe Tabelle fur Frequenz)

Frequenz Intervall

26.965~27.405MHz

Operation Modus

F3E (FM), A3E (AM)

Impedanz Antenne 50 Ohm
Lautsprecher 8 Ohm 0.5W
Versorgungsspannung 7.2+13.2 nom 12V

Dimensionen

73 x 35 x92 mm

Gewicht 424 Gramm

EMPFANG

Sensibilitat la 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selektivitat > 60dB

Intervall Squelch 0.25V-500uV

Audio Ausgang Leistung

0.5W 8 ohm (10% Distorsion)

Distorsion la 1000uV

3%

Antwort Audio Frequenz

400-2400Hz

Intermediare Frequenz

1°10.695MHz/II° 455KHZz

Falsche Antwort

More than 60 dB

Verbrauch in Stand-by

100mA Wenn Modus Speichern ist off
45mA Wenn Modus Speichern ist on

SENDEN

Ausgang Leistung RF

duty cycle 10% 4W AM/FM

Toleranz Frequenz 0.005%
Harmonisches Supprimieren > 70dB
Verbrauch 900mA

0, 0,
Modulation AM 90% (£5%)

FM dev.2.0 KHz
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TABLA DE FRECUENCIAS

Frecuencia .
Norma (MH2) Canales Pais EMG (9/19)
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | o\ ki RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) o 2 T | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT. LU LV NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 01CH-40CH (4W)
a4 AM/FM BE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Solo FM
26.965.27 405 | 01CH-40CH (4W)
43 AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Solo FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | 5 10 FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | O1CH-40CH (4W)
d Solo FM BDE CH09: 27.065MHz FM
- CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Solo FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | A\i/EM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CH09: 27.68125MHz FM
27.99125 Solo FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CH09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL OH19: 27.180MHz AMEM
AM/FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\iEM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CH09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Canales

40FM (Consulte la tabla de frecuencias.)

Rango de frecuencias

26.965MHz-27.405MHz

Funcionamiento

F3E (FM), A3E (AM)

Impedancia de la antena 50 Ohm
Altavoz 8 ohmios 0.5W
Micréfono tipo de condensador

Tension de alimentacion

7.2+13.2 nom 12V

Dimensiones

73 x 35 x92 mm

Peso 424 gramos

RECEPCION

Sensibilidad a los 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectividad > 60dB

Silenciador intervalo 0.25V-500uV

Potencia salida de audio 0.5W 8 ohm (10% de distorsion)
Distorsién a los 1000uV 3%

Respuesta de frecuencia audio | 400-2400Hz

Frecuencia intermedia 1°10.695MHz/11° 455KHz
Respuesta falsa Més de 60 dB

Consumo en modo de espera

100mA cuando el modo Guardar esta desactivado y 45mA cuando
el modo Guardar esta activado

EMISION

Potencia salida RF ciclo de trabajo 10% 4W AM/FM
Tolerancia de frecuencia 0.005%

Supresion arménica > 70dB

Consumo 900mA

Modulacion AM 90% (+5%)/FM dev.2.0 KHz
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AVERTISSEMENTS SPECIAUX

& Veuillez lire les précautions suivantes pour prévenir les incendies, les blessures corporelles ou la
destruction de la radio CB.

N’essayez pas de régler la radio CB pendant que vous conduisez, est dangereuse.

Cette radio CB est congue pour une alimentation électrique a 12 VV CC. Ne pas utiliser de batterie
24V pour alimenter la station.

VAN Ne placez pas la radio CB sur une surface excessivement humide ou instable.
Ne pas connecter I'antenne pendant la transmission, risque de brllure ou de choc électrique.

Veuillez vous tenir a distance des appareils générant des interférences (tels que la télévision, un
générateur, etc.)

Il est conseillé aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques de rester a distance de I'antenne pendant
la transmission et surtout de ne pas la toucher.

Ne connectez pas d’objets métalliques au coté électrique interne; risque d’électrocution.
& Evitez d’exposer la radio CB a des températures inférieures a -26°C et supérieures a +60°C. La
température sur un véhicule peut parfois dépasser 80°C, ce qui peut causer des dommages irréparables
aux longues expositions. Ne pas exposer la radio au soleil.
& Ne posez rien sur I'appareil, cela 'empécherait de refroidir.
AN Vérifiez si votre batterie est sufisamment chargée pour éviter une décharge rapide.
A Il est important d’arréter la radio avant de démarrer le moteur pour éviter les dommages causés par
une tension de démarrage élevée.
AN Lors du remplacement d’un fusible, vous devez utiliser un fusible 2A 250V de type F. Ne jamais
utiliser une valeur supérieure.

Si une odeur anormale ou de la fumée est détectée comme venant de la radio, éteignez
immédiatement I'appareil.

Ne pas transmettre avec une puissance élevée pendant longtemps, la radio peut chauffer.
A Gardez la radio loin des enfants.

INTRODUCTION

PNI HP 62 est une station CB portable, de petite dimension, qui garantit les meilleures performances
pour longtemps.

Une caractéristique unique de cette station est sa capacité de selecter toute bande CB européenne par
une procédure simple et rapide.

PNI HP 62 a un circuit intégré PLL (Channel Phase Loop synthesizer) et un circuit automatique pour
I’économie de batterie.

Observation importante!
Dans certains pays il pourrait etre necessaire de presenter la licence qui certifie votre droit
d’utiliser la bande CB. On vous prie de verifier la legislation locale.
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LES FONCTIONS ET LA DISPOSITION DES CLAVIERS

80606 6
86866800

1. Le connecteur BNC pour I’'antenne: attachez une antenne compatible (n’est pas inclue dans le
paquet). Pour avoir les meilleures performances, vous pouvez utiliser une antenne externe qui sera
connectee a I'adaptateur inclu.

2. Control Squelch: Cette fonction permet de reduire le bruit de fond de la station. En tournant le
bouton vers la droite, la fonction devient active. En tournant le bouton vers la gauche, la fonction devient
inactive. Le bouton devrait etre regle exactement sur la position dans laquelle le bruit de fond disparait.
3. Touche ASQ: appuyez brievement sur cette touche pour allumer le rétroéclairage de I'écran. Lorsque
I'écran est allumé, appuyez a nouveau pour éteindre le rétroéclairage. En appuyant longuement sur
cette touche, entrez dans le mode ASQ. En mode ASQ, appuyez brievement sur cette touche pour
accéder au mode de réglage du niveau ASQ. Le niveau actuel du silencieux clignotera. Utilisez les
touches Q.UP/Q DOWN pour changer le niveau ASQ (il y a 5 niveaux disponibles). Toujours en mode
ASQ, appuyez brievement deux fois sur la touche pour éteindre ou allumer le rétroéclairage de I'écran.
4. La touche ON/OFF et le Controle du volume

Tournez ce bouton vers la droite pour demarrer la station. Tournez encore une fois vers la droite pour
regler le volume.

5, 6. Connexion de casque avec microphone (Casque compatible recommandé: PNI HF32, PNI
HF34)

7. Support pour la ceinture

8. Ecran multifonctionnel allume

b e k ahf i g
[ [

| )
). [y g {_ ;’éfwﬁ:*g
1l _“___%_-* ‘

Cet affichage LCD a ete projete pour demontrer la modalite operative:
a. La fonction EMG est active

b. Le numero du canal selectione (entre 1 et 40)

c. Lock: La fonction de blocage des touches este active

d. BATT: Indicateur pour la batterie dechargee.

e. Le mode /FM



f. SC: La fonction SCAN est active

g. DW: La fonction DUAL WATCH

h. P.S.: La fonction d’économie d’énergie est active. Si aucune touche n’est enfoncée pendant 5
secondes, la radio passe en mode d’économie d’énergie.

i. La fonction Low (pour la petite puissance) este active

j. La puissance du signal recu et la puissance du signal transmis

k. RX/TX: TX=mode de I'emission; RX=mode de la reception

|. La bande de frequence selectee

m. La fonction ASQ disponible

9. La touche EMG: appuyez bref sur cette touche pour entrer dans le mode d’urgence 9/19; sur I'ecran
le pictogramme EMG va clignoter.

10. La touche A/F-LCR: pour selecter le mode AM ou FM; la modalite que vous choisissez sera affichee
sur I'ecran. Si vous selectez une frequence disponible seulement dans la bande FM, la touche A/F-LCR
va activer la fonction LCR (Last Channel Recall)

11. Le microphone: pendant ’emission, tenez le microphone a une distance de 4 cm par rapport
a la bouche et parlez avec un ton normal de la voix.

12. RFG: appuyez bref sur cette touche, sur I'ecran le pictogramme “R 00” “00” va clignoter. Appuyez
sur les touches Q.UP/Q DONW pour choisir un des 9 niveaux (00, 06, 12 ... 54); ensuite appuyez de
nouveau bref sur cette touche pour confirmer et sortir.

Remarque: nous recommandons la fonction RFG désactivée (ou le niveau 06 pour les zones les plus
fortes).

13. La touche Lock: vous permet de bloquer les touches, en evitant le contact par hasard.

14. Les touches Q.UP-Q.DOWN: appuyez pour derouler les 10 canaux en avance ou a I'envers

15. Le diffuseu

16. Dual Watch: cette fonction permet la synchronisation en meme temps de deux canaux differents.
Grace a cette fonction, vous pouvez surveiller un deuxieme canal. Lorsque la station recoit un signal sur
le deuxieme canal, la conversation sur le premier canal est automatiquement interrompue et la station
passe sur le deuxieme canal. La surveillance commence de nouveau 4 secondes depuis le moment ou
aucun signal n’a plus ete recu.

Pour activer cette fonction il faut suivre la procedure suivante:

- Selecterz le canal desire avec le selecteur des canaux.

- Appuyez sur la touche DW

- Selectez un deuxieme canal

- Appuyez de nouveau sur la touche DW

- Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche DW our sur le bouton PTT

17. La touche SCAN: vous pouvez chercher automatiquement un canal occupe

+  Tournez le Squelck dans le sens des aiguilles d’'une montre, jusqu’a ce que vous n’entendez plus
le bruit de fond.

*  Appuyez sur la touche SCAN; la station va scanner automatiquement tous les canaux jusqu’a la
reception d’un signal.

*  Alareception d'un signal, le scan va s’arreter et redemarrer quelques secondes apres l'interruption
de la communication sur le canal en question.

*  Lorsque la station emet, la fonction SCAN est inactive

18. La touche J<: quand vous etes dans le mode SQ, appuyez bref sur cette touche pour allumer la
lumiere de fond de I'ecran; appuyez de nouveau bref sur cette touche pour eteindre la lumiere de fond
de I'ecran; appuyez longuement sur cette touche pour entrer dans le module ASQ.

19. Push to talk button (PTT): en appuyez sur ce bouton, vous activez la transmission; en debloquant
cette touche, la reception est activee.

20. Le tour pour le cordon a main

21. Le canal VERS HAUT (UP): appuyez sur cette touche pour passer au canal suivant. En tenant ce
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bouton appuye, vous activez la fonction “auto-repeat”.

22. Le canal VERS LE BAS (DOWN): appuyez sur cette touche pour passer au canal anterieur. En
tenant ce bouton appuye, vous activez la fonction “auto-repeat”.

23. Le contact de I'adaptateur pour I’alimentation et I’antenne externe. Tirez le bouton vers haut
pour pouvoir enlever I'adaptateur.

25
24. Compartiment a piles (accessoire en option, non fourni): ajoutez 6 piles alcalines Ni-Cadmium

ACCESSOIRES COMPATIBLES

1. Adaptateur pour alimentation 12V et antenne extérieure pour PNI Escort HP 62 (code PNI-
AE-HP62)

2. Batterie rechargeable Li-lon 1500mAh PNI PB-HP62 et adaptateur secteur 230V et antenne

BNC pour PNI Escort HP 62 (code PNI-AK-HP62)

Support pour 6 piles AA (R6) pour PNI Escort HP 62 (code PNI-SB-HP62)

Antenne BNC, 20 cm, pour PNI Escort HP 62 (code PNI-ANTHP62)

Hw

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

5. Fixer 'adaptateur auto inclu. Connectez la prise PL259 a une antenne externe et la prise du
briquet a I'alimentation du vehicule.

6. Tournez le bouton ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre. Reglez le volume au niveau
de confort.

7. Reglez le niveau du SQUELCH.

8. Selectez le canal desire avec les touches UP/DOWN ou avec les touches QUICK UP/QUICK/
DOWN.

Observation: Si vous ne pouvez pas changer le canal, verifiez si on n’a pas appuye sur les touches
EMG ou LOCK.

Pour emettre: tenez la touche PTT appuyee, ensuite il faut parler au microphone.
Pour recevoir: debloquez la touche PTT

LA SELECTION DE LA BANDE DE FREQUENCES

La bande de frequences doit etre adaptee en fonction du pays ou vous vous trouvez.

La procedure est la suivante:

1. Fermez la station.

2. Demarrez la station et en meme temps tenez les touches “Q.UP” et “SC” appuyees.

3.  Enappuyant sur les touches CH ACH V¥, selectez la bande de frequence desiree (verifiez le
tableau ci-dessous)
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4. Pour confirmer la selection, appuyez sur la touche “Q.UP”

Observation:
Dans la bande de frequences UK, vous pouvez selecter directement la bande CE en appuyant sur la
touche AM/FM pendant 2 secondes.

LE TABLEAU DES FREQUENCES

Fréquence
Norme (MHZ) Canaux Pays EMG (9/19)
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | uniquement RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) L P | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT LU, LV, NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
ad AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | 41CH-80CH (4W)
FM uniquement
26.965-27.405 | O1CH-40CH (4W)
3 AM/FM DE CHO09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
FM uniquement
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 FM uniquement DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | Q1CH-40CH (4W)
d FM uniquement DE CHO09: 27.065MHz FM
- CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | 41CH-80CH (4W)
FM uniquement
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\y/F T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | A\iEM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CHO09: 27.68125MHz FM
27.99125 FM uniquement CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CH09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL oH19: 27 180MHz AM/EM
AM/FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\1/EM FR CH19: 27.185MHz FM
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E 26.965-27.405

40CH (4W
AM/FM

ES

CHO09: 27.065MHz FM
CH19: 27.185MHz FM

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les canaux

40FM (verifiez le tableau des frequences)

L'interval des frequences

26.965~27.405MHz

Le mode d'emploi

F3E (FM), A3E (AM)

L'impedance de l'antenne

50 Ohm

Le diffuseur

8 Ohm 0.5W

Le microphone

Type du condensateur

La tension d'alimentation

7.2+13.2 nom 12V

Les dimensions

73 x 35 x92 mm

LE POIDS 424 grammes

LA RECEPTION

La sensibilite a 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)

La selectivite > 60dB

L'interval Squelch 0.25V-500uV

La puissance/sortie/audio 0.5W 8 ohm (10% distorsion)
Les distorsions a 1000uV 3%

La reponse de la frequence 400-2400Hz

audio

La frequence intermediaire

1°10.695MHz/II° 455KHZz

La reponse erronee

Plus que 60 dB

La consommation en standby

100mA lorsque le mode de sauvegarde est off

L'EMISSION

La puissance de sortie RF

duty cycle 10% 4W AM/FM

La tolerance de la frequence 0.005%
La supprimation armonique > 70dB
La consommation 900mA

La modulation

AM 90% (£5%)
FM dev.2.0 KHz

32




FIGYELMEZTETES

A Kérjuk olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket a személyes sérulések, tlizesetek vagy a radio
tonkretételének megelézése érdekében..

Ne végezzen beallitasi modositasokat a radion vezetés kdzben, mivel az fokozottan veszélyes.

N Ez a radi6 12V DC tapegységekkel kompatibilis. Ne hasznaljon 24V-os akkumulatort az eszkdz
toltésére.

AYY: poros, nedves fellletektdl tavoltartandd. Helyezze az eszkdzt biztos és stabil fellletre.

& Ne csatlakoztassa az antennat atvitel kozben. Az atvitel alatti csatlakoztatas magaban hordozza az
elektromos sokk és égésveszély kockazatat.

Interferenciat okozo készilékektd! (pl. TV, generator...,) tavoltartandé

AN Szivritmus-szabalyoz6 hasznalata esetén maradjon tavol és ne érintkezzen az antennaval atvitel
koézben.

AN\ Az elektromos kisUlés elkeriilése érdekében ne csatlakoztasson fémtargyakat a belsd elektronikai
részhez.

& Ne tegye ki az eszkozt -26 Celsius fok alatti, vagy +55 Celsius fok feletti h6mérsékletnek. A jarmiben
a hémérséklet elérheti akar a 80 Celius fokot is ami javithatatlan karokat okozhat a készilékben.
Napfénytdl védett helyre helyezze az eszkozt.

Ne helyezzen semmit a radiora, mivel az gatolhatja a hiitésében.
Ellen&rizze, hogy van-e megfeleléen t61t6tt akkumulatora a gyors lemertilés elkerllése érdekében.
AN Allitsa le a radiét mielétt bekapcsolja a késziiléket a magas kezdeti fesziiltség elkeriilése érdekében.

VAN F tipusu 2A 250V-os biztositékot hasznaljon. Semmilyen korilmények kdzott ne hasznaljon mas
tipust.

/N Ha barmilyen szagot vagy flstot észlel a radiobdl szivarogni, azonnal kapcsolja ki az eszkozt
Ne sugarozzon tul hosszu ideig a radié felmelegedésének elkerllése érdekében.
A kozvetité allomas gyermekektdl tavoltartando.

BEVEZETES

A PNI HP-62 egy kisméret( atviteli célra szolgald eszkdz, ami hosszu éveken at tarté kivalé minéségi
hasznalatot biztosit. Az eszkoz kilonlegessége az, hogy képes barmilyen Eurdpai CB csatlakozast
létesiteni pusztan néhany egyszeri Iépéssel. A PNl HP-62 egy beépitett PLL Csatornafazis és
automatikus akkumulator aramkor egységgel rendelkezik [Channel Phase Loop synthesizer].

Fontos megjegyzés!
Néhany orszag megkoveteli a CB engedélyt a radié hasznalatahoz- eziigyben kérjiik vegye fel a
kapcsolatot az illetékes hatésagokkal.
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FUNKCI0, ELHELYEZES ES IRANYITAS

80606 6
86866800

1. Antenna csatlakozas: Helyezze el a kompatibilis antennat ( a csomag nem tartalmazza). A jobb
mindség elérése érdekében kulsé antennat is hasznalhat, amely a csomagban talalhaté adapterre
rogzitheté

2. Zajszabalyozé: Ez a funkcid segit az allomas hattérzajanak csokkentésében. Forditsa jobbra a
gombot és a funkcid életbe lép. Balra tekerés esetében a funkcié inaktivva valik. A gombot fontos
precizen beallitani annak érdekében, hogy a hattérzaj csokkenjen.

3. ASQ billentyii: Csupan nyomja meg a billentyt a képerny6 hattérfényének bekapcsolasahoz.
Bekapcsolt allapotban nyomja meg a billenty(it még egyszer a fény kikapcsolasahoz. A gomb hosszu
lenyomasaval beléphet az ASQ modba. ASQ médban nyomja meg a gombot még egyszer, hogy az
ASQ szintmddositasi médba Iéphessen. Ebben az (izemmdédban a zajszint villogni fog az eszkdzon.
Hasznalja a Q.UP /Q. DOWN billentylket az ASQ szint ( 5 lehetséges szint) megvaltoztatasara. ASQ
szintén, nyomja meg az ASQ gombot kétszer a kijelz6 hattérfényének ki és bekapcsolasahoz.

4. KI/BE és hanger6 szabalyozé billentyk:

Tekerje el a gombot jobbra a radié bekapcsolasahoz. Ovatosan forditsa a gombot jobbra a hangers
beallitasahoz.

5, 6. Mikrofon csatlakozo6 (Csatlakoztassa a fejhallgatét a mikrofonnal: PNI HF32, PNI HF34)

7. Kapocs

8. Multifunkcios hattérfénnyel rendelkez6 kijelz6

b e k ahf i g
[

\___/ RX‘ TX EMG|SC LC‘)W D‘\N
' ’ ‘ ’ FM AM| ps | Lock Barr | d
e o ,_- ,'- L asq- (¢}
' ’-' -—— -?- %‘ *}-.‘
I m

A folyékony kristalyos kijelzé az éppen hasznalatban levé funkciét mutatja:
a. EMG funkci6 aktiv

b. Kivalasztott csatornaszam (1-t6l 40-ig)

c. Lock (Zaras): A zarbillenty( funkcié aktiv

d. BATT (Akkumulator): Alacsony akkumulator feszlltség

e. AM/FM maod

f. SC: FScan mod aktiv

g. DW: Dual Watch - kettés figyel6 funkcio
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h. P.S (Powe Save).: Energiatakarékos funkcié aktiv. Ha nem nyom meg 5 masodpercen beliil semmilyen
gombot, az eszkdz energiatakarékos modba lép.

i. Alacsony ( Low Power) funkci6 aktiv

j. A kapott jelersseég és az atviteli er6 jele

k. RX/ TX: TX = atviteli méd ; RX= Fogadasi méd

I. Osszekéttetési frekvencia kivalasztasa

m. ASQ funkcié elérhetd

9. EMG billentyi: Nyomja meg ezt a billenty(it a slirgésségi 9/19 modba valoé belépéshez; az EMG ikon
villogni fog

10. A/ FLCR Billentyli: Az AM vagy az FM mod kivalasztasa; A kivalasztott beallitds megjelenik a
képernydn. Ha azt a frekvenciat valasztja aki, ami csak FM Osszekottetésben mikodik, az A/F-LCR
billenty aktivalja a Utolsé Csatorna Emlékezést [ Last Channel Recall — LCR]

11. Mikrofon: Kozvetités kdzben tartsa a mikrofont a szajatél korllbelil 4cm tavolsagra. Normal
hangszinben beszéljen a készulékben.

12. RFG billentyli: Nyomja meg ezt a gombot. A képerny6én a kdvetkezét fogja latni: ,R 00”; ,,00”.
Nyomja meg a Q.UP/ Q. DOWN billentyliket a 54 szint kozétti kivalasztas érdekében [00, 06, 12..., 54];
a megerfsitéshez nyomja meg még egyszer a gombot, majd Iépjen ki.

Megjegyzés: Ajanlott az RFG funkcid korlatozasa ( vagy 06-os szint alkalmazasa zajosabb kérnyezet
esetében).

13. Zarobillentyl: Lehet6séget nyujt a billentylizet lezarasara a véletlenszer( elgépelés elkerilése
érdekében.

14. Q.UP-Q.DOWN billenty(ik: Tiz csatorna felfele torténé atugrasa(Q.UP) vagy 10 csatorna lefele
térténdé atugrasa (Q.DOWN)

15. Hangfal

16. Dual Watch (Kettés figyel6): Ez a funkcio lehetévé teszi két kilonb6zé csatorna egyidejl
szinkronizalasat. Ezen funkcidénak kdszdnhetéen egy masodik csatorna is megfigyelhetd. Ha a masodik
csatornardl jel érzékelhetd, a kommunikacio az elsé csatornan automatikusan megszinik és a fogadé a
masodik csatornara valt. A megfigyelés 4 masodperccel a jel vége utan ismét elkezdddik.

Ezen funkci6 aktivalasahoz a kovetkez6 a teendé:

- Valassza ki a kivant csatornat a csatornavalaszton keresztil

- Nyomja meg a DW gombot

- Valassza ki a masodik csatornat

- Nyomja meg a DW gombot ismét

- A funkciébol valo kilépéshez nyomja meg a DW vagy a PTT gombot.

17. Scan/Sziir6 billentyii: Automatikusan kereshet egy telitett, zsufolt csatornat

. Forditsa el a zajszabalyozot dramutato jarasaval megegyez6 irdnyba addig, amig a hattérzaj mar
nem hallhato.

. Nyomja meg a SCAN gombot: az atalakité automatikusan lesz(ir minden csatornat amig a csatorna
nem fogadhato.

. Ha az eszkdz csatornat talal, par masodperccel a kommunikécié vége utan megall és Ujraindul.

. Atvitel esetén a SCAN sz(iréfunkcié deaktivalt

18. Billenty 26 SQ moédban nyomja meg réviden a gombot, kapcsolja be a hattérfényt, nyomja meg

ismét ezt a gombot, hogy kapcsolja ki a fényt, nyomja meg hosszan ezt a gombot, igy belép az ASQ

mddba. Az ASQ médban nyomja meg réviden a gombot, hogy kikapcsolja a hattérfényt és a masodszori

megnyomas kikapcsolja a fényt is.

19.19. ,Nyomja meg és beszéljen” billentyli (PTT): A megnyomasa aktivalja az atvitelt. A

felengedése utan a fogado aktivalva van.

20. Lyuk a csuklészij szamara

21. Channel Up (Csatorna fel): A kdvetkez8 csatorna atugrasa. A gomb folyamatosan lenyomasaval
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elérhet6 a ,auto-repeat”, azaz automatikus ismétlé funkcio.

22. Channel DOWN: Az el6z6 csatorna atugrasa. A gomb folyamatos lenyomasaval az ,auto-repeat”,
azaz automatikus ismétl6 funkcié elérhetévé valik

23. Adapterre és kiils6 antennara val6 csatlakozas. Huzza fel a gombot az adapter eltavolitasara.

25

24.24. Akkumulator egység (valaszthato kiegészitd, a készlet nem tartalmazza): 6 Ni-Kadmium
alkali elemeket hasznaljon

KOMPATIBILIS TARTOZEKOK

1. Adapter 12 V-os tapegységhez és kiiltéri antenna a PNI Escort HP 62-hez (kod: PNI-AE-HP62)

2. Ujratolthetd Li-lon 1500mAh akkumulator PNI PB-HP62 és 230V halézati adapter és BNC
antenna PNI Escort HP 62-hez (k6d PNI-AK-HP62)

3. Tarté 6 db AA elemhez (R6) a PNI Escort HP 62 késziilékhez (k6d: PNI-SB-HP62)

4. BNC antenna, 20 cm, PNI Escort HP 62-hez (PNI-ANTHP62 kéd)

HOGYAN MUKODTESSE

5. Csatolja a csomagban talalhaté kocsiadaptert. Csatlakoztassa a PL259 csatlakozot egy kuilsé
antennahoz, a cigarettagyujtét pedig a jarmihoz.

6. Forditsa el az ON/OFF gombot éramutaté jarasaval megegyezé iranyba. Allitsa be a hangerét
kényelmes tartomanyban.

7. Allitsa be a zajszintet.

8. Vélassza ki a kivant csatornat az UP/DOWN gombokkal vagy a QUICK UP , QUICK DOWN
gombokkal (Gyors le, Gyors fel).

Megjegyzés: Ha nem tud csatornat valtoztatni, ellendrizze hogy az EMG vagy a LOCK billenty(i nem
lett-e megnyomva.

Atvitelre: nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot, majd beszéljen a mikrofonba
Fogadasra: Engedije fel a PTT gombot

OSSZEKOTTETESI FREKVENCIA KIVALASZTAS

Az dsszekottetési frekvenciat az On orszaga szerint kell kivalasztani.

Az eljaras a kdvetkez6:

1. Kapcsolja ki az eszkozt

2. Kapcsolja meg mig a ,Q.UP” és az ,SC” gombot nyomja

3. ACH fel és a CH le gombok megnyomasaval valassza ki a kivant frekvencia 6sszekottetést ( az
alabbi tablazat szerint).

4. Akivalasztas véglegesitéséhez nyomja meg a ,Q.UP” gombot
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Megjegyzés:
Az Egyesililt Kiralysag (UK) frekvencia 6sszekéttetésében kdzvetlenlil kivalaszthaté a CE dsszekéttetés
az AM/FM gomb megnyomasaval. Nyomja meg a gombot 2 masodpercig.

FREKVENCIA OSSZEKOTTETES TABLAZAT

Frekvencia . .
Norma (MHZ) Csatornak Orszag EMG (9/19)
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | o Fm RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) 2 T T CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT LU LV NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
ad AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
41CH-80CH (4W) CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955
Csak FM
01CH-40CH (4W)
26.965-27.405
3 AM/FM DE CHO09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Csak FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | o oo FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
d Csak FM DE CHO09: 27.065MHz FM
41CH-80CH (4W) CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | o\
34CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/em T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | AMyFM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CH09: 27.68125MHz FM
27.99125 Csak FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CHO09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL OH19: 27 180MHz AM/EM
AM/FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\1/EM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CH09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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TECHNIKAI SPECIFIKACIOK

Csatornak

40FM (Lassa: Frekvencia 0sszekottetés tablazat)

Frekvencia terjedelem

26.965~27.405MHz

Mikodési mod

F3E (FM), A3E (AM)

Antenna impendencia

50 Ohm

Hangfal

8 Ohm 0.5W

Toltési feszlltség

7.2+13.2 nom 12V

Méretek 73 x 35 x92 mm
Suly 424 gr
FOGADO
Erzékenység 10dB S/N-ben 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Szelektivitas > 60dB
Zajterjedelem 0.25V-500uV
Audio kimeneti energia 0.5W 8 ohm (10% torzulas)
Torzulas 1000uV 3%
Audio frekvencia valasz 400-2400Hz

Kozép frekvencia

1°10.695MHz/II° 455KHZz

Hamis valasz

T6bb mint 60 dB

Készenléti aramersség

100mA ha az energiatakarékos maod ki van kapcsolva

45mA ha az energiatakarékos mod be van kacspolva

ATVITEL

RF kimeneti energia 10% 4W AM/FM
Frekvencia tolerancia 0.005%
Harmonikus elfojtas > 70dB
Aramerésség igénybevétel 900mA

Modulacié

AM 90% (£5%)

FM dev.2.0 KHz

38




AVVERTENZE SPECIALI

& Si prega di leggere le seguenti precauzioni per evitare gli incendi, i danni riportati alla propria
persona o alla ricetrasmittente.

AN Non tentare di regolare la ricetrasmittente durante la guida inquanto € pericoloso.

& Questa ricetrasmittente deve essere alimentata a 12V DC. Non utilizzare una batteria di 24V per
alimentare la ricetrasmittente.

& Non collocare la ricetrasmittente su una superficie eccessivamente polverosa, umida o instabile.
Non connettere I'antenna durante la trasmissione, pericolo di guasto o di scosse elettriche.

Si prega di stare lontano da apparecchi che generano interferenza (come TV, generatori di corrente
etc.)

AN Quelli che usano i pacemaker sono consigliati stare lontano dall’antenna durante la trasmissione e
soprattutto di non toccarla.

Non avvicinare oggetti metallici dalla parte elettrica interna, pericolo di scossa.

A Evitare esporre la ricetrasmittente a temperature sotto i -26 gradi C e al di sopra di -55 gradi C; la
temperatura al bordo di un veicolo puo spesso superare gli +80 gradi C, cid che pud portare dei danni
irreparabili nel caso di prolungate esposizioni. Non esporre a lungo la ricetrasmittente ai raggi solari.

& Non collocare nessun oggetto sul apparecchio, impedirebbe il raffreddamento del tale.
AN Verificare se la batteria & abbastanza carica, per evitare che si scaricchi all'improviso.

E importante spegnere la radio prima di accendere il motore, per evitare i danni causati dalla
tensione alta.

AN Quando si sostituisce il fusibile, utilizzate uno da 2 A 250 V. F. Non usare un valore piu alto.

& Se sentite odore o fumo che fuoriesce dalla radio, spegnere immediatamente I'apparecchio.
Non trasmettere a lungo con potenza alta, la radio potrebbe riscaldarsi troppo.

& Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PREFAZIONE

PNI HP 62 € una CB portatile di piccole dimensioni che garantisce prestazioni ottimali a lungo tempo.
Una caratteristica unica di questa radio & la possibilita di selezionare qualsiasi banda CB europea
attraverso una procedura semplice e veloce.

PNI HP 62 ha un circuito integrato PLL (Channel Phase Loop sintetizzatore) e un circuito automatico di
risparmio della batteria.

Nota importante!
In alcuni paesi potrebbe essere necessario presentare una licenza che dichiari il diritto di
utilizzare la banda CB. Si prega di verificare la legislazione locale.
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FUNZIONI E POSIZIONE DELLE CHIAVI

80606 6
86866800

1. Connettore BNC per I’antenna: fissare un’antenna compatibile (non inclusa nella confezione). Per
ottenere prestazioni migliori, & possibile utilizzare un’antenna esterna che si inserisce nell’adattatore
incluso

2. Controllo Squelch: Questa funzione consente di ridurre il rumore di sfondo della radio. Ruotando
la manopola verso destra, la funzione diventa attiva. Ruotando la manopola verso sinistra, la funzione
diventa inattiva. Il pulsante dovrebbe essere impostato precisamente nella posizione in cui il rumore di
sfondo scompare.

3. Tasto ASQ: premere brevemente questo tasto per accendere la retroilluminazione dello schermo.
Quando lo schermo ¢ illuminato, premere nuovamente per disattivare la retroilluminazione. Premendo
a lungo questo tasto, si entra nella modalita ASQ. Mentre si trova nella modalita ASQ, premere
brevemente questo tasto per accedere alla modalita di regolazione del livello ASQ, il livello corrente
di Squelch lampeggera. Utilizzare i tasti Q.UP/Q DOWN per modificare il livello ASQ (sono disponibili
5 livelli). Anche in modalita ASQ, premere brevemente il tasto due volte per spegnere o accendere la
retroilluminazione dello schermo.

4. Tasto ON/OFF e controllo del volume:

Ruotare questa manopola a destra per avviare la radio. Girare leggermente a destra per regolare |l
volume.

5.6.Connettore per auricolare con microfono: Collegare un auricolare con microfono (Casco
compatibile consigliato: PNI HF32, PNI HF34)

7. Clip da cintura

8. Display luminoso multifunzionale

I \J T
LI
"-' -us--?-Ii-lallqd
I m

Questo display LCD é stato progettato per mostrare la modalita operativa:
a. La funzione EMG ¢ attiva

b) Numero del canale selezionato (da 1 a 40)

c. Blocco: la funzione di blocco tastiera € attiva

D. BATT: indicatore di batteria scarica

40



e. Modalita AM/FM

f SC: la funzione SCAN ¢ attiva

g. DW: funzione DUAL WATCH

h. PS: La funzione di risparmio energetico € attiva. Se non viene premuto alcun tasto per 5 secondi, la
radio passa alla modalita di risparmio energetico.

i. La funzione LOW (bassa potenza) ¢ attiva

j. Potenza del segnale ricevuto e potenza del segnale trasmesso

k. RX/TX: TX = modalita emissione; RX = modalita di ricezione

|. Fascia di frequenza selezionata

m. Funzione ASQ disponibile

9. Tasto EMG: premere brevemente questo tasto per accedere alla modalita di emergenza 9/19; l'icona
EMG lampeggia

10. Tasto A/F-LCR: per selezionare la modalita AM o FM; la modulazione che sta impostando verra
visualizzata sullo schermo. Se si seleziona una frequenza che opera solo nella banda FM, il tasto A/F-
LCR attivera I'ultimo canale di richiamo (Last Channel Recall)

11. Microfono: Durante la trasmissione, tenere il microfono a una distanza di 4 cm dalla bocca e parlare
usando un tono di voce normale.

12. Tasto RFG: premere brevemente questo tasto, lo schermo mostrera “R 00” “00” lampeggera.
Premere i tasti Q.UP/Q DONW per scegliere uno dei 9 livelli (00, 06, 12 ... 54); premere nuovamente
questo pulsante per confermare e uscire.

Nota: si consiglia la funzione RFG disabilitata (o il livello 06 per le aree pit rumorose).

13. Tasto Lock: le permette di bloccare i tasti, evitando il contatto accidentale.

14. Tasti Q.UP-Q.DOWN: premere per andare oltre 10 canali avanti o indietro

15. Altoparlante

16. Dual Watch: questa funzione consente la sincronizzazione simultanea di due canali diversi. Grazie
a questa funzione, & possibile monitorare un secondo canale. Quando la radio riceve un segnale sul
secondo canale, la conversazione sul primo canale viene automaticamente interrotta e la radio passa al
secondo canale. Il monitoraggio ricomincia 4 secondi dopo la messuna ricezione di segnale.

Per abilitare questa funzione, procedere come segue:

- Seleziona il canale che vuole con il selettore di canale

- Premere il tasto DW

- Seleziona il secondo canale

- Premere di nuovo DW

- Per annullare questa funzione, premere di nuovo il tasto DW o PTT

17. Tasto SCAN: pud cercare automaticamente un canale occupato

*  Ruotare lo Squelck in senso orario finché il rumore di fondo scomparre

. Premere il tasto SCAN; la radio eseguira automaticamente la scansione di tutti i canali fino a
quando non riceve un segnale

*  Quando riceve un segnale, la scansione si arresta e si riavvia alcuni secondi dopo aver interrotto
la comunicazione su quel canale

*  Quando la radio emette, la funzione SCAN ¢ inattiva

18. Tasto 21 quando si € in modalita SQ, premere brevemente questo tasto per attivare la
retroilluminazione dello schermo; premere di nuovo brevemente per spegnere la retroilluminazione;
premere a lungo questo tasto per accedere alla modalita ASQ.

19. Push to talk button (PTT): premendo questo pulsante, attiva la trasmissione; rilasciando questo
tasto, la ricezione & attivata.

20. Foro per la cinghia da polso

21. Canale in su (UP): premere per passare al canale successivo. Tenendo premuto questo pulsante,
la funzione “auto-repeat” & attivata.
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22. Canale in giu (DOWN): premere per passare al canale precedente. Tenendo premuto questo
pulsante, la funzione “auto-repeat” & attivata.

23. Contatto adattatore per alimentatore e antenna esterna. Tirare il pulsante verso l'alto per
rimuovere I'adattatore.

25

24. Comparto batteria (accessorio opzionale, non incluso): aggiungere 6 batterie alcaline al
nichel cadmio

ACCESSORI COMPATIBILI

1. Adattatore per alimentazione 12V e antenna esterna per PNI Escort HP 62 (cod. PNI-AE-
HP62)

2. Batteria ricaricabile Li-lon 1500mAh PNI PB-HP62 e alimentatore 230V e antenna BNC per

PNI Escort HP 62 (codice PNI-AK-HP62)

Supporto per 6 batterie AA (R6) per PNI Escort HP 62 (codice PNI-SB-HP62)

Antenna BNC, 20 cm, per PNI Escort HP 62 (codice PNI-ANTHP62)

Hw

ISTRUZIONI PER L’'USO

5. Attaccare I'adattatore per auto incluso. Collegare la spina PL259 a un’antenna esterna e la presa
dell’accendisigari sul veicolo

6. Ruotare il pulsante ON/OFF in senso orario. Regolare il volume su un livello di comfort.

7. Regolare il livello dello SQUELCH

8. Selezionare il canale desiderato usando i tasti SU/GIU o i tasti QUICK UP/QUICK/DOWN

Nota: se non e possibile cambiare il canale, controllare se il tasto EMG o LOCK non e stato premuto.

Per emettere: tenere premuto il tasto PTT, quindi parlare nel microfono
Per trasmettere: rilasciare il tasto PTT

SELEZIONE DELLA BANDA DI FREQUENZA

La banda di frequenza deve essere cambiata a seconda del paese in cui ti trovi.

Procedura:

1. Spegnere la radio

2. Avviare la radio tenendo premuti i tasti “Q.UP” e “SC”

3. PremereitastiCH A CH V¥, selezionare la banda di frequenza desiderata (vedere la tabella
seguente)

4. Per confermare la selezione, premere “Q.UP”

Note:
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Nella banda di frequenza del UK, e possibile selezionare direttamente la banda CE premendo il tasto
AM/FM per 2 secondi.

TABELLA DELLE FREQUENZE

Frequenza .
Norma (MHZ) Canali Paese EMG (9/19)
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | o ) Fm RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) 2T T | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT LU. LV NL, | CH19:27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
ad AM/FM DE CHO9: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565.26.955 | 41CH-80CH (4W)
Solo FM
01CH-40CH (4W)
26.965-27.405
3 AM/FM DE CHO09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Solo FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | 5 10 FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | Q1CH-40CH (4W)
d Solo FM DE CHO09: 27.065MHz FM
. CH19: 27.185 FM
26.565.26.955 | 41CH-80CH (4W)
Solo FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/Em T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | AMyFM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CHO09: 27.68125MHz FM
27.99125 Solo FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CHO09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL CH19: 27 180MH2 AM/EM
AM/FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\1/EM FR CHA19: 27.185MHz FM
40CH (4W CHO09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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SPECIFICHE TECNICHE

Canali

40FM (fare riferimento alla tabella delle frequenze)

Intervallo frequente

26.965~27.405MHz

Modalita di funzionamento

F3E (FM), A3E (AM)

Impedenza dell'antenna

50 Ohm

Altoparlante

8 Ohm 0.5W

Tensione di alimentazione

7.2+13.2 nom 12V

Dimensioni 73 x 35 x92 mm

Peso 424 grami

RICEZIONE

Sensibilita a 10 dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selettivita > 60dB

Squelch a intervalli 0.25V-500uV

Uscita audio di potenza 0.5W 8 ohm (10% distorsione)
Distorsione a 1000uV 3%

Risposta in frequenza audio 400-2400Hz

Frequenza intermedia 1°10.695MHz/II° 455KHZz
Risposta falsa > 60 dB

Consumo in standby

100mA quando la modalita di risparmio energetico € disattivata
45mA quando la modalita di risparmio energetico € attiva

EMISSIONE

Potenza di uscita RF duty cycle 10% 4W AM/FM
Tolleranza frequenza 0.005%

Soppressione armonica > 70dB

Consumo 900mA

Modulazione AM 90% (£5%)

FM dev.2.0 KHz
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

AN Lees de volgende waarschuwingen om brand, persoonlijk letsel, station- of antenneschade te
voorkomen.

AN Probeer het station niet aan te passen tijdens het rijden, dit is gevaarlijk.

A Dit station is ontworpen om 12V DC te leveren. Gebruik geen hogere spanning dan aanbevolen.
AN Plaats het station niet op een extreem stoffige, vochtige of onstabiele ondergrond.

A Sluit de antenne niet aan tijdens verzending, gevaar voor brandwonden of elektrische schokken.
/N Blijf uit de buurt van storende apparaten (zoals: tv, generator, etc.)

Degenen die een pacemaker gebruiken, wordt geadviseerd om tijdens het zenden afstand te houden
van de antenne en deze vooral niet aan te raken.

AN\ Breng geen metalen voorwerpen in de buurt van het interne elektrische gedeelte van het station;
gevaar voor elektrische schokken.

& Stel het station niet bloot aan temperaturen lager dan -26°C en hoger dan + 55°C. De temperatuur
aan boord van een voertuig kan soms hoger zijn dan 80°C, wat bij langdurige blootstelling onherstelbare
schade kan veroorzaken. Stel het station niet langdurig bloot aan zonlicht.

AN Plaats niets op het apparaat, dit voorkomt dat het afkoelt.
A Controleer of uw batterij voldoende is opgeladen om een snelle ontlading te voorkomen.

AN Het is belangrijk om het station uit te schakelen voordat u de motor start, om schade door een hoge
startspanning te voorkomen.

Bij het vervangen van de zekering dient u een zekering van het type 2A 250V te gebruiken. Gebruik
geen zekering van een hogere waarde.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er een abnormale geur of rook uit het station komt.
AN Zend niet gedurende lange tijd, het station kan warm worden en defect raken.
Houd het station uit de buurt van kinderen.

INVOERING
PNI HP 62 is een klein, draagbaar CB-station dat lange tijd optimale prestaties garandeert.

Een uniek kenmerk van dit station is de mogelijkheid om via een eenvoudige en snelle procedure elke
Europese CB-band te selecteren..

Belangrijke notitie!
In sommige landen moet u mogelijk een vergunning overleggen waaruit blijkt dat u de CB-tape
mag gebruiken. Controleer de lokale wetgeving.
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FUNCTIILE S| AMPLASAREA TASTELOR

80606 6
86866800

1. BNC-antenneconnector (niet inbegrepen). Voor betere prestaties raden we aan om een externe
antenne te gebruiken die wordt aangesloten op de adapter die in het pakket is meegeleverd..

2. Handmatige squelch-regeling: Deze functie vermindert achtergrondgeluiden bij de ontvangst. Door
de knop naar rechts te draaien, wordt de functie actief. Door de knop naar links te draaien, wordt de
functie inactief. De knop moet precies worden aangepast aan de positie waar het achtergrondgeluid
verdwijnt.

3. ASQ-toets (Auto Squelch): Druk kort op deze toets om de schermverlichting in te schakelen. Als
het scherm verlicht is, drukt u nogmaals op om de achtergrondverlichting uit te schakelen. Houd deze
toets ingedrukt om de ASQ-modus te openen. Druk in de ASQ-modus kort op deze toets om de ASQ-
niveau-aanpassingsmodus te openen. Het huidige squelch-niveau knippert op het scherm. Gebruik de
Q.UP/Q DOWN-toetsen om het ASQ-niveau te wijzigen (er zijn 5 niveaus beschikbaar). Druk ook in de
ASQ-modus twee keer kort op de toets om de schermverlichting in of uit te schakelen..

4. AAN/UIT-toets en volumeregeling:

Draai deze knop naar rechts om het station te starten. Blijf naar rechts of links draaien om het volume
aan te passen.

5, 6. Koptelefoonaansluiting met microfoon (Aanbevolen compatibele hoofdtelefoon: PNI HF32, PNI
HF34)

7. Gordelsteun

8. Verlicht multifunctioneel scherm

a. De EMG-functie is actief

b. Nummer van het geselecteerde kanaal (van 1 tot 40)

c. Vergrendelen: de toetsvergrendelingsfunctie is actief

d. BATT: Indicator batterij bijna leeg (voor werking op batterijen)
e AM/FM-modus

f. SC: De SCAN-functie is actief

g. DW: DUAL WATCH-functie
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h. P.S.: De energiebesparingsfunctie is actief. Als er gedurende 5 seconden geen toets wordt ingedrukt,
gaat het station in de automatische batterijpesparingsmodus (batterijvak en batterijen zijn niet
inbegrepen).

i. De Low-functie is actief

j. De kracht van het ontvangen signaal en de kracht van het uitgezonden signaal

k. RX/TX: TX = uitzendmodus; RX = ontvangstmodus

|. Geselecteerde frequentieband

m. ASQ-functie actief

9. EMG-sleutel: druk kort op deze toets om de noodmodus 9/19 te openen; het EMG-pictogram knippert
op het scherm

10. A/F-CSF-sleutel: om de AM- of FM-modus te selecteren. De modulatie die u kiest, wordt op het
scherm weergegeven. Als u een frequentie selecteert die alleen werkt op de FM-band, activeert de A/F-
LCR-toets de LCR-functie (Last Channel Recall)

11. Microfoon: Houd de zender tijdens de uitzending op een afstand van 4 cm van uw mond en spreek
op normale toon.

12. RFG-sleutel: druk kort op deze toets, “R 00” zal op het scherm verschijnen “00” zal knipperen. Druk
op de Q.UP/Q DONW-toetsen om een van de 9 niveaus te kiezen (00, 06, 12 ... 54); druk nogmaals kort
op deze knop om te bevestigen en af te sluiten.

Opmerking: we raden aan om de functie RFG uit te schakelen (of niveau 06 voor lawaaierige gebieden).

13. Lock-toets: stelt u in staat om de toetsen te vergrendelen, waardoor onbedoeld aanraken wordt
voorkomen.

14. Sleutels Q.UP-Q.DOWN: druk op om door 10 kanalen vooruit of achteruit te bladeren

15. Luidspreker

16. Dual Watch: Met deze functie kunnen twee verschillende kanalen gelijktijdig worden bewaakt.
Wanneer het station een signaal ontvangt op het tweede kanaal, wordt het gesprek op het eerste
kanaal automatisch onderbroken en schakelt het station over naar het tweede kanaal. Monitoring begint
opnieuw 4 seconden nadat er geen signaal is ontvangen.

Om deze functie te activeren, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer het gewenste kanaal met de kanalenkiezer

- Druk op de DW-toets

- Selecteer het tweede kanaal

- Druk nogmaals op DW

- Om deze functie te annuleren, drukt u nogmaals op de DW-toets of de PTT-toets

17. SCAN-toets: u kunt automatisch naar een bezet kanaal zoeken

. Draai de squelch-knop met de klok mee totdat u het achtergrondgeluid hoort.

. Druk op de SCAN-toets; het station scant automatisch alle kanalen totdat het een signaal ontvangt

*  Wanneer het een signaal ontvangt, zal de scan stoppen en opnieuw starten enkele seconden na
de onderbreking op dat kanaal

. Wanneer het station uitzendt, is de SCAN-functie inactief

18. Sleutel 7<: druk in de SQ-modus kort op deze toets om de schermverlichting in te schakelen; druk
nogmaals kort om de achtergrondverlichting uit te schakelen; Houd deze toets lang ingedrukt om de
ASQ-modus te openen.

19. Push to talk-knop (PTT): activeer de verzending door op deze knop te drukken; het loslaten van
deze toets activeert de ontvangst.

20. Het gat voor het handkoord

21. Kanaal UP: druk op om naar het volgende kanaal te gaan.

22. Kanaal DOWN: druk op om naar het vorige kanaal te gaan.

23. Contacten stroomadapter en externe antenne. Contacten stroomadapter en externe antenne.
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25
24. Batterijvak (optioneel accessoire, niet inbegrepen): Voeg 6 alkalinebatterijen toe.

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Adapter voor 12V voeding en buitenantenne voor PNI Escort HP 62 (code PNI-AE-HP62)
Oplaadbare Li-lon 1500mAh batterij PNI PB-HP62 en 230V voedingsadapter en BNC antenne
voor PNI Escort HP 62 (code PNI-AK-HP62)

3. Houder voor 6 AA batterijen (R6) voor PNI Escort HP 62 (code PNI-SB-HP62)

4. BNC antenne, 20 cm, voor PNI Escort HP 62 (code PNI-ANTHP62)

N —

GEBRUIKSAANWIJZING

5. Bevestig de meegeleverde autoadapter. Sluit de PL259-stekker aan op een externe antenne en
de sigarettenaanstekerstekker om het voertuig van stroom te voorzien

Draai de AAN/UIT-knop met de klok mee. Stel het volume in op een comfortabel niveau.

Pas het SQUELCH-niveau aan

Selecteer het gewenste kanaal met behulp van de UP/DOWN-toetsen of de toetsen QUICK UP/
QUICK/DOWN

© N

Opmerking: Als u het kanaal niet kunt wijzigen, controleer dan of de EMG- of LOCK-toets niet is
ingedrukt.

Uitzenden: houd de PTT-toets ingedrukt en spreek in de microfoon
Om te ontvangen: laat de PTT-toets los

FREQUENTIEBAND SELECTIE

De frequentieband moet worden gewijzigd afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.

Procedure:

9.  Sluit het station

10. Schakel het station in terwijl u de toetsen ingedrukt houdt “Q.UP” en “SC”

11. Druk op de toetsen CH ACH V¥, selecteer de gewenste frequentieband (zie onderstaande tabel)
12. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de toets “Q.UP”

Notitie:

In de Britse frequentieband kunt u direct de CE-band selecteren door de AM/FM-toets 2 seconden
ingedrukt te houden.
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FREQUENTE TAFEL

Frequentie
Norme (MH2) Kanalen Land EMG (9/19)
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | )i cen FM RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) o 2 T | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT. LU LV NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965-27.405 01CH-40CH (4W)
a4 AM/FM BE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Alleen FM
26.965.27 405 | 01CH-40CH (4W)
43 AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Alleen FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | Ajieen FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
d Alleen FM BDE CH09: 27.065MHz FM
- CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Alleen FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | A\i/EM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CH09: 27.68125MHz FM
27.99125 Alleen FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CH09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL OH19: 27.180MHz AMEM
AM/FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\iEM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CH09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kanalen

40FM (zie de frequentietabel)

Frequent Interval

26.965~27.405MHz

Bedrijfsmodus F3E (FM), ASE (AM)
Impedantie Antenne 50 Ohm
Luidspreker 8 Ohm 0.5W

Voedingsspanning

7.2+13.2 nom 12V

Grootte 73 x 35 x 92 mm
Gewicht 424 gr

ONTVANGST

Gevoeligheid tot 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectiviteit > 60dB

Squelch-interval 0.25V-500uV

Audio-uitgangsvermogen

0.5W 8 ohm (10% vervorming)

Vervorming bij 1000uV

3%

Audio frequentiebereik

400-2400Hz

Tussenliggende frequentie

1°10.695MHz/II° 455KHZz

Vals antwoord

>60dB

Stand-by verbruik

100mA als de energiebesparende modus is uitgeschakeld
45mA wanneer de energiebesparende modus is ingeschakeld

UITZENDING

RF-uitgangsvermogen

Duty cycle 10% 4W AM/FM

Frequente tolerantie

0.005%

Harmonische onderdrukking > 70dB
Consumptie 900mA

0, [
Modulatie AM 90% (£5%)

FM dev.2.0 KHz
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OSTRZEZENIA:

A Nalezy zapoznac sie z ponizszymi $rodkami ostroznosci, aby unikngé pozaru, obrazen ciata lub
zniszczenia stacji.
Nie prébuj regulowac stacji podczas prowadzenia pojazdu, jest to niebezpieczne.

Ta stacja jest przeznaczona do zasilania przy napieciu 12V DC. Do zasilania stacji nie nalezy
uzywac akumulatora 24V.

AN Nie umieszczaj stacji na zbyt zakurzonej, wilgotnej lub niestabilnej powierzchni.
& Nie podtagczaj anteny podczas transmisji, ryzyko poparzenia lub porazenia prgdem.
Zachowaj odlegto$¢ od urzgdzen zaktocajacych (takich jak telewizor, generator itp.).

A Osoby uzywajgce rozrusznikéw serca powinny zachowa¢ odlegto$¢ od anteny podczas transmis;ji,
a zwtaszcza jej nie dotykac.

Nie podtgczaj metalowych przedmiotow do wewnetrznej strony elektrycznej; zagrozenie porazeniem
pragdem elektrycznym.

Unikaj wystawiania stacji na dziatanie temperatur ponizej -26°C i powyzej +60°C, temperatura w
samochodzie moze czasem przekroczy¢ 80°C, co moze spowodowaé nieodwracalne uszkodzenie
wynikajgce z dtugiego czasu na stoncu. Nie wystawiaj stacji na dziatanie promieni stonecznych.

Nie umieszczaj niczego na urzadzeniu, aby zapobiec jego ochtodzeniu.
AN Sprawdz, czy masz wystarczajgco natadowang baterig, aby unikng¢ szybkiego roztadowania.

Wazne jest zatrzymanie stacji przed uruchomieniem silnika, aby unikng¢ uszkodzen spowodowanych
wysokim napieciem rozruchowym.

Podczas wymiany bezpiecznika nalezy uzy¢ bezpiecznika 2A 250 V typu F. W zadnym wypadku nie
nalezy uzywac wyzszej wartosci.

Jesli wykryty zostanie nienormalny zapach lub dym ze stacji, natychmiast wytagcz urzgdzenie

Nie transmituj przez dtugi czas, stacja moze sig nagrzac.

Trzymaj stacje z dala od dzieci.

WPROWADZENIE

PNI HP 62 to przeno$na, niewielka stacja CB, ktéra gwarantuje optymalng wydajnos$¢ przez dtugi czas.
Unikalng cechg tej stacji jest mozliwos¢ wyboru dowolnego europejskiego pasma CB poprzez prostg
i szybkg procedure.HP 62 PNI posiada PLL (Channel Phase Loop Synthesizer) PLL i automatczne
oszczedzanie baterii.

Wazna uwaga!
W niektorych krajach potrzebne moze by¢ konieczne ztozenie licencji potwierdzajgcej prawo do
korzystania z pasma CB. Sprawdz lokalne przepisy.
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FUNKCJE | LOKALIZACJA PRZYCISKOW

80606 6
86866800

1. Ztacze anteny BNC: podigcz kompatybilng antene (nie ma jej w zestawie). Aby uzyskaé¢ lepszg
wydajnos¢, mozna uzy¢ zewnetrznej anteny podtgczanej do dotgczonego adaptera

2. Blokada szumoéw: Ta funkcja pozwala zmniejszy¢ szum tta stacji. Po obréceniu przycisku w prawo
funkcja staje sie aktywna. Po obréceniu przycisku w lewo funkcja staje sie nieaktywna. Przycisk powinien
by¢ ustawiony doktadnie w pozycji, w ktérej znika szum tta.

3. W trybie SQ krétko nacisnij ten przycisk, aby wigczy¢ podéwietlenie ekranu. Gdy ekran sie zaswieci,
nacisnij ponownie, aby wytgczy¢ podswietlenie. Po dtugim nacisnieciu tego klawisza, wejdz w tryb ASQ.
W trybie ASQ krétko naciénij ten klawisz, aby przej$¢ do trybu ustawien ASQ, na ekranie pojawi sie
poziom blokady szumow. Uzyj przyciskow Q.UP/Q DOWN, aby zmieni¢ poziom ASQ (dostepnych jest
5 poziomoéw). Réwniez w trybie ASQ krétko nacisnij dwa razy te klawisze, aby wigczy¢ lub wylgczyé
podswietlenie.

4. Klawisz ON/OFF i Kontrola gtosu:

Obré¢ to pokretto w prawo, aby uruchomi¢ stacje. Przekrec¢ lekko w prawo, aby wyregulowaé gtosnosc.
5, 6. Polaczenie zestawu sluchawkowego z mikrofonem (zalecany kompatybilny zestaw
stuchawkowy: PNI HF32, PNI HF34)

7. Uchwyt na pasek

8. Ekran wielofunkcyjnie podswietlany

| J\ 1
LAy Y= ,-,-;d
"-' e - li-

_] m

_4ﬂ7|‘

Ten wyswietlacz LCD zostat zaprojektowany, aby pokazac tryb operacyjny:
a. Funkcja EMG jest aktywna

b. Numer wybranego kanatu (od 1 do 40)

c. Lock: Blokada klawiatury aktywna

d. BATT: wskaznik roztadowania baterii

e. Tryb AM/FM

f. SC: Funkcja SCAN jest aktywna

g. DW: Funkcja DUAL WATCH

h. P.S.: Funkcja Salvare jest aktywna



i. Funkcja Low (Putere mica) jest aktywna

j. Otrzymano site sygnatu i przekazano site sygnatu
k. RX/TX: TX=tryb emisji; RX=tryb recepcji

|. Pasmo czestotliwosci wybrane

m. Funkcja ASQ dostepna

9. Klawisz EMG: krétko nacis$nij ten klawisz, aby wej$¢ w tryb awaryjny 9/19; ikona EMG zacznie miga¢
10. Klawisz A/F-LCR: aby wybra¢ tryb AM lub FM; ustawiona modulacja zostanie wyswietlona na
ekranie. Jesli wybierzesz czestotliwos$¢ dziata tylko w pasmie FM, klawisz A/F-LCR uaktywni LCR (Last
Channel Recall)

11. Mikrofon: Podczas transmisji trzymaj mikrofon w odlegtosci 4 cm od ust i méw normalnym tonem.
12. RFG: nacisnij krotko ten przycisk, na ekranie “R 00” “00” zacznie miga¢. Nacisnij przyciski Q.UP/Q
DONW, aby wybra¢ jeden z 9 pozioméw (00, 06, 12 ... 54); nacisnij ten przycisk ponownie, aby
potwierdzi¢ i wyjsc¢.

Uwaga: Zalecamy wytgczenie funkcji RFG (lub poziomu 06 w przypadku gtosniejszych obszaréw,).

13. Przycisk blokady: umozliwia zablokowanie klawiszy, unikajgc przypadkowego dotkniecia.

14. Klawisze Q.UP-Q.DOWN: nacisnij, aby przeskoczy¢ ponad 10 kanatéw przed lub po

15. Glosni

16. Dual Watch: Ta funkcja umozliwia jednoczesng synchronizacje dwéch réznych kanatéw. Dzigki
tej funkcji mozesz monitorowaé drugi kanat. Kiedy stacja odbiera sygnat na drugim kanale, rozmowa
na pierwszym kanale zostaje automatycznie przerwana, a stacja przetgcza sie na drugi kanat.
Monitorowanie rozpoczyna sie ponownie 4 sekundy po otrzymaniu sygnatu.

Aby wigczy¢ te funkcje, wykonaj nastepujgce czynnosci:

- Wybierz zgdany kanat za pomocg selektora

- Nacisnij DW

- Wybierz drugi kanat

- Nacisnij ponownie DW

- Aby anulowac te funkcje, ponownie naciénij przycisk DW lub przycisk PTT

17. Przycisk SCAN: Mozesz automatycznie wyszukac zajety kanat

*  Obré¢ Squelck w prawo, az nie ustyszysz szumu w tle

*  Nacisnij klawisz SCAN; stacja automatycznie przeskanuje wszystkie kanaty, dopdki nie odbierze
sygnatu

. Po otrzymaniu sygnatu skanowanie zostanie zatrzymane i uruchomione ponownie kilka sekund po
przerwaniu komunikacji na tym kanale

+  Gdy stacja emituje, funkcja SCAN jest nieaktywna.

18. Klawisz 7T: w trybie SQ krétko nacisnij ten przycisk, aby wigczy¢ podswietlenie ekranu; nacisnij

ponownie krétko, aby wytaczy¢ podswietlenie; dtugo nacisnij ten klawisz, aby przej$¢ do trybu ASQ.

19. Nacisnij przycisk (PTT): przez naci$niecie tego przycisku aktywuj transmisje; po zwolnieniu tego

klawisza odbior jest aktywowany.

20. Otwor do linki na reke

21. Kanat W GORE (UP): naciénij, aby przej$¢ do nastepnego kanatu. Po przytrzymaniu tego przycisku

aktywowana jest funkcja “auto-repeat”.

22. Kanat W DOL (DOWN): naci$nij, aby przej$¢ do poprzedniego kanatu. Przytrzymanie tego przycisku

powoduje aktywacje funkcji “auto-repeat”.

23. Kontakt na zasilacz i antene zewnetrzng. Pociggnij przycisk w gore, aby wyja¢ adapter
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24. Komora baterii (akcesoria opcjonalne, niedotagczone): Dodaj 6 alkalicznych baterii niklowo-
kadmowych

KOMPATYBILNE AKCESORIA

Adapter do zasilania 12V i anteny zewnetrznej do PNI Escort HP 62 (kod PNI-AE-HP62)
Akumulator Li-lon 1500mAh PNI PB-HP62 oraz zasilacz 230V i antena BNC do PNI Escort HP
62 (kod PNI-AK-HP62)

3. Uchwyt na 6 baterii AA (R6) do PNI Escort HP 62 (kod PNI-SB-HP62)

4.  Antena BNC 20 cm do PNI Escort HP 62 (kod PNI-ANTHP62)

N —

INSTRUKCJA OBSLUGI

5. Podtacz dotgczony zasilacz samochodowy. Podtgcz wtyczke PL259 do anteny zewnetrznej i
gniazda zapalniczki w pojezdzie.

6. Przekrec pokretto ON/OFF zgodnie z ruchem wskazéwek zegara Dostosuj glosnos¢ do poziomu
komfortu.

7. Dostosuj poziom SQUELCH

8. Wybierz zadany kanat za pomocg przyciskow UP/DOWN lub QUICK UP/QUICK/DOWN

Uwaga: Jesli nie mozesz zmienic¢ kanatu, sprawdz, czy przycisk EMG lub LOCK nie zostat nacisniety.

Aby transmitowac: Przytrzymaj klawisz PTT, nastepnie méw do mikrofonu
Aby przyjmowac: zwolnij klawisz PTT

WYBOR PASMA CZESTOTLIWOSCI

Pasmo czestotliwosci nalezy zmieni¢ w zaleznosci od kraju, w ktérym sie znajdujesz.

Procedura:

1.  Wylgcz stacje

2. Uruchom stacje, przytrzymujgc klawisze “Q.UP” i “SC”

3. Naciskajgc klawisze CH ACH V¥, Wybierz zgdane pasmo czestotliwosci (patrz tabela ponizej)
4.  Aby potwierdzi¢ wybdr, nacisnij przycisk “Q.UP””

Uwagi:

W brytyjskim pasmie czestotliwo$ci mozna bezposrednio wybra¢ pasmo CE, naciskajgc przycisk AM/
FM przez 2 sekundy.
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TABELA CZESTOTLIWOSCI

Czestosc .
Norma (MHZ) Kanaty Kraj EMG (9/19)
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 Tylko FM RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) o 2 T | CHO9: 27.065MHz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT. LU LV NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
01CH-40CH (4W)
26.965-27.405
a4 AM/FM BE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Tylko FM
01CH-40CH (4W)
26.965-27.405
43 AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Tylko FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 Tylko FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | O1CH-40CH (4W)
d Tylko FM DE CHO09: 27.065MHz FM
41CH-80CH (4W) CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 Tylko FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\1/EM T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\1EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | A\i/EM IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CH09: 27.68125MHz FM
27.99125 Tylko FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CH09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL OH19: 27.180MHz AMEM
AM/FM
40CH (4W) CH09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\iEM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CH09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CH19: 27.185MHz FM
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kanaty

40FM (odnoszg sie do tabeli czestotliwosci)

Interwat czestotliwosci

26.965~27.405MHz

Tryb operacyjny

F3E (FM), A3E (AM)

Impedancja anteny 50 Ohm
Gtosnik 8 Ohm 0.5W
Mikrofon typ skraplacza

Napiecie zasilania

7.2+13.2 nom 12V

Wymiary 73 x 35 x 92 mm

Waga 424 gr

RECEPCJA

Wrazliwo$¢ 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selektywnos¢ > 60dB

Interwat Squelch 0.25V-500uV

Moc wyjsciowa audio 0.5W 8 ohm (10% znieksztatcenie)
Znieksztatcenie przy 1000uV 3%

Odpowiedz czestotliwosciowa | 400-2400Hz

Czestotliwos$¢ posrednia

1°10.695MHz/II° 455KHZz

Fatszywa odpowiedz

More than 60 dB

Zuzycie w standby

100mA gdy tryb Savare jest off 45mA gdy tryb Savare jest on

EMISJA

Moc wyjsciowa RF

duty cycle 10% 4W AM/FM

Czesta tolerancja 0.005%
Ttumienie harmoniczne > 70dB
Zuzycie 900mA
Modulacja AM 90% (£5%)/FM dev.2.0 KHz
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ATENTIONARI DE SIGURANTA

A Cititi urmatoarele atentionari pentru a preveni incendiile, ranirea personala, distrugerea statiei sau
a antenei.

Nu incercati sa reglati statia in timpul condusului, este periculos.

& Aceasta statie este conceputa pentru alimentarea la 12V DC. Nu utilizati o tensiune mai mare decat
cea recomandata.

VAN Nu pozitionati statia pe o suprafata prafuita excesiv, umeda sau instabila.
& Nu conectati antena in timpul transmisiei, risc de ardere sau soc electric.
AN Pastrati distanta fata de dispozitive care creeaza interferente (cum ar fi: tv, generator etc.)

A Cei care utilizeaza stimulatoare cardiace sunt sfatuiti sa pastreze distanta fata de antena in timpul
transmisiei si mai ales sa nu o atinga.

VAN Nu apropiati obiecte metalice de partea electrica interna a statiei; pericol de soc electric.

Evitati expunerea statiei la temperaturi mai mici de -26°C si mai mari de +60°C. Temperatura de
la bordul unui vehicul poate depasi uneori 80°C, fapt care poate produce pagube ireparabile in cazul
expunerii indelungate. Nu expuneti statia indelung la razele solare.

AN Nu puneti nimic pe aparat, va impiedica racirea acestuia.
& Verificati daca aveti bateria suficient incarcata, pentru a evita descarcare rapida.
AN Este important sa opriti statia inainte de pornirea motorului, pentru a evita daunele cauzate de
tensiunea mare la pornire.

Cand inlocuiti siguranta, trebuie sa folositi o siguranta de 2A 250V tip F. Nu utilizati o siguranta de
valoare mai mare.

& Daca un miros anormal sau fum iese din statie, opriti aparatul imediat.
AN Nu transmiteti timp indelungat, statia se poate incalzi si defecta.
& Tineti statia departe de copii.

INTRODUCERE

PNI HP 62 este o statie CB portabila, de mici dimensiuni, care garanteaza performante optime timp
indelungat.

O caracteristica unica a acestei statii o reprezinta capacitatea de a selecta orice banda CB europeana
printr-o procedura simpla si rapida.

Nota importanta!
In unele tari ar putea fi necesar sa prezentati licenta care va atesta dreptul de utilizare a bandei
CB. Va rugam sa verificati legislatia locala.
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FUNCTIILE S| AMPLASAREA TASTELOR

80606 6
86866800

1. Conector BNC pentru antena (antena nu este inclusa). Pentru a obtine performante mai bune,
recomandam utilizarea unei antene externe care se conecteza in adaptorul inclus in pachet.

2. Control Squelch manual: Aceasta functie permite reducerea zgomotului de fundal de pe receptie.
Prin rotirea butonului spre dreapta, functia devine activa. Prin rotirea butonului spre stanga, functia
devine inactiva. Butonul ar trebui reglat exact pe pozitia in care zgomotul de fundal dispare.

3. Tasta ASQ (Squelch automat): apasati scurt aceasta tasta pentru a aprinde lumina de fundal a
ecranului. Cand ecranul este aprins, mai apasati o data pentru a stinge lumina de fundal. Apasand lung
aceasta tasta, intrati in modul ASQ. In timp ce va aflati in modul ASQ, apasati scurt aceasta tasta pentru
a intra in modul de reglare a nivelului ASQ. Pe ecran va clipi nivelul curent al Squelch-ului automat.
Folositi tastele Q.UP/Q DOWN pentru a schimba nivelul ASQ-ului (sunt 5 niveluri disponibile). Tot in
modul ASQ, apasati scurt de 2 ori tasta pentru a stinge sau a aprinde lumina de fundal a ecranului.

4, Tasta ON/OFF si Control volum:

Rotiti acest buton spre dreapta pentru a porni statia. Continuati sa rotiti spre dreapta sau spre stanga
pentru a regla volumul.

5, 6. Conexiune casca cu microfon (Casti compatibile recomandate: PNI HF32, PNI HF34)

7. Suport centura

8. Ecran multifunctional iluminat
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Functia EMG este activa

Numarul canalului selectionat (de la 1 la 40)

Lock: Functia blocare taste este activa

BATT: Indicator baterie descarcata (in cazul functionarii pe baterii)

Mod AM/FM

SC: Functia SCAN este activa

g. DW: Functia DUAL WATCH

h. P.S.: Functia Power Save (economisire baterie) este activa. Daca timp de 5 secunde, nu este apasata
nici o tasta, statia intra in modul automat de economisire a bateriei (compartimentul pentru baterii si

~ooo0oTw®
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bateriile nu sunt incluse).

i. Functia Low (Putere mica) este activa

j. Puterea semnalului receptionat si puterea semnalului transmis
k. RX/TX: TX=mod emisie; RX=mod receptie

|. Banda de frecvente selectata

m. Functia ASQ activa

9. Tasta EMG: apasati scurt aceasta tasta pentru a intra in modul de urgenta 9/19; pe ecran pictograma
EMG va clipi

10. Tasta A/F-LCR: pentru a selecta modul AM sau FM. Modulatia pe care o alegeti va fi afisata pe
ecran. Daca selectati o frecventa care opereaza doar in banda FM, tasta A/F-LCR va activa functia LCR
(Last Channel Recall)

11. Microfon: In timpul emisiei, tineti statia la o distanta de 4 cm de gura si vorbiti folosind un ton normal
al vocii.

12. Tasta RFG: apasati scurt aceasta tasta, pe ecran va aparea “R 00” “00” va clipi. Apasati tastele
Q.UP/Q DONW pentru a alege unul dintre cele 9 niveluri (00, 06, 12 ... 54); apasati din nou scurt acest
buton pentru a confirma si a iesi.

Nota: Recomandam functia RFG dezactivata (sau nivel 06 pentru zone mai zgomotoase).

13. Tasta Lock: va permite sa blocati tastele, evitand astfel atingerea lor accidentala.

14. Tastele Q.UP-Q.DOWN: apasati pentru a trece peste 10 canale inainte sau inapoi

15. Difuzor

16. Dual Watch: aceasta functie permite monitorizarea simultana a doua canale diferite. Cand statia
receptioneaza un semnal pe al doilea canal, conversatia pe primul canal este automat intrerupta,
iar statia trece pe al doilea canal. Monitorizarea incepe din nou la 4 secunde dupa ce nu se mai
receptioneaza nici un semnal.

Pentru a activa aceasta functie, procedati dupa cum urmeaza:

- Selectati canalul dorit cu ajutorul selectorului de canale

- Apasati tasta DW

- Selectati al doilea canal

- Apasati din nou DW

- Pentru a anula aceasta functie, apasati din nou tasta DW sau butonul PTT

17. Tasta SCAN: puteti cauta in mod automat un canal ocupat

. Rotiti butonul de squelch in sensul acelor de ceasornic pana nu mai auziti zgomotul de fundal

*  Apasati tasta SCAN; statia va scana automat toate canalele pana va receptiona un semnal

. Cand primeste un semnal, scanarea se va opri si va reporni la cateva secunde dupa intreruperea
comunicarii pe canalul respectiv

+  Cand statia emite, functia SCAN este inactiva

18. Tasta ¥<: cand va aflati in modul SQ, apasati scurt aceasta tasta pentru a aprinde lumina de fundal
a ecranului; apasati din nou scurt pentru a stinge lumina de fundal; apasati lung aceasta tasta pentru a
intra in modul ASQ.

19. Push to talk button (PTT): apasand acest buton, activati transmisia; eliberand aceasta tasta,
receptia este activata.

20. Gaura pentru snurul de mana

21. Canal IN SUS (UP): apasati pentru a trece la canalul urmator.

22. Canal IN JOS (DOWN): apasati pentru a trece la canalul anterior.

23. Contacte adaptor alimentare si antena externa. Trageti butonul in sus pentru a putea scoate
adaptorul.
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24. Compartiment baterii (accesoriu optional, nu este inclus): Adaugati 6 baterii alcaline.

ACCESORII COMPATIBILE

1. Adaptor PNI pentru alimentare 12V si antena exterioara pentru PNI Escort HP 62 (cod produs

PNI-AE-HP62)

2. Kit acumulator PNI PB-HP62 Li-lon 1500mAh plus alimentator 230V iesire 8.4V si antena

BNC pentru PNI Escort HP 62 (cod produs PNI-AK-HP62)
3. Suport 6 baterii AA (R6) pentru PNI Escort HP 62 (cod produs PNI-SB-HP62)
4. Antena BNC 20 cm pentru PNI Escort HP 62 (cod produs PNI-ANTHP62)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Fixati adaptorul auto inclus. Conectati mufa PL259 la o antena externa, iar mufa de bricheta la
alimentarea autovehiculului

2. Rotiti butonul ON/OFF in sensul acelor de ceasornic. Reglati volumul la un nivel de confort.

3. Reglati nivelul SQUELCH-ului

4. Selectati canalul doriti folosind tastele UP/DOWN sau tastele QUICK UP/QUICK/DOWN

Nota: Daca nu reusiti sa schimbati canalul, verificati daca nu a fost apasat tasta EMG sau LOCK.

Pentru a emite: tineti apasata tasta PTT, apoi vorbiti in microfon
Pentru a receptiona: eliberati tasta PTT

SELECTIE BANDA DE FRECVENTE

Banda de frecvente trebuie schimbata in functie de tara in care va aflati.

Procedura:

1. Inchideti statia

2. Porniti statia in timp ce tineti apasate tastele “Q.UP” si “SC”

3. Apasand tastele CH ACH V¥, selectati banda de frecvente dorita (consultati tabelul de mai jos)
4. Pentru a confirma selectia, apasati tasta “Q.UP”

Note:
In banda de frecvente UK, puteti selecta direct banda CE apasand tasta AM/FM timp de 2 secunde.
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TABEL FRECVENTE

Frecventa
Norma (MHZ) Canale Tara EMG (9/19)
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
EC (CE) | 26.965-27.405 | i - Fm RO, MT CH19: 27.185MHz FM
AT, BE, BG, CH,
CY, DK, EE, ES,
FI, FR, GR, HR
40CH (4W) o P 2T T 1 CHO9: 27.065MHZz AM/FM
EU 26.965-27.405 HU, IE, IS, IT, :
AM/FM LT LU. LV, NL. CH19: 27.185 AM/FM
NO, PT, RO,
SE, Sl
26.965.27 405 | 01CH-40CH (4W)
a4 AM/FM DE CH09: 27.065MHz AM/FM
- CH19: 27.185 AM/FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Doar FM
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
3 AM/FM DE CHO9: 27.065MHz AM/FM
. CH19: 27.185 AM/FM
26.565.26.955 | 41CH-80CH (4W)
Doar FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
d2 26.965-27.405 | b ok FM DE CH19: 27.185 FM
26.965-27.405 | 01CH-40CH (4W)
d Doar FM DE CHO09: 27.065MHz FM
. CH19: 27.185 FM
26.565-26.955 | +1CH-80CH (4W)
Doar FM
34CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
12 26.965-26.955 | A\\1/Em T CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
: 26.965-27.405 | A\i/EM T CH19: 27.185MHz FM
27CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
In 26.965-27.275 | \1Em IN CH19: 27.185MHz FM
UK 27.60125- 40CH (4W) UK CHO09: 27.68125MHz FM
27.99125 Doar FM CH19: 27.78125MHz FM
-5KHZ
CHO09: 27.060MHz AM/FM
PL 26.960-27.400 | 40CH (4W) PL CHA9: 27 180MH2 AM/FM
AM/FM
40CH (4W) CHO09: 27.065MHz FM
F 26.965-27.405 | A\1/EM FR CH19: 27.185MHz FM
40CH (4W CHO09: 27.065MHz FM
E 26.965-27.405 | A\1/EM ES CHA19: 27.185MHz FM
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SPECIFICATII TEHNICE

Interval frecvente

26.965~27.405MHz

Mod operare

F3E (FM), A3E (AM)

Impedanta antena

50 Ohm

Difuzor

8 Ohm 0.5W

Tensiune de alimentare

7.2+13.2 nom 12V

Dimensiuni 73 x 35 x 92 mm
Greutate 424 gr

RECEPTIE

Sensibilitate la 10dB S/N 0.5uV (AM) 0.25uV (FM)
Selectivitate > 60dB

Interval Squelch 0.25V-500uV

Putere iesire audio 0.5W 8 ohm (10% distorsiune)
Distorsiune la 1000uV 3%

Raspuns frecventa audio 400-2400Hz

Frecventa intermediara 1°10.695MHz/11° 455KHz
Raspuns fals > 60 dB

Consum in standby

100mA cand modul Power Save este oprit
45mA cand modul Power Save este pornit

EMISIE

Putere de iesire RF Duty cycle 10% 4W AM/FM
Toleranta frecventa 0.005%

Suprimarea armonica > 70dB

Consum 900mA

Modulatie AM 90% (£5%)

FM dev.2.0 KHz
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COUNTRIES IN WHICH THERE ARE PARTICULAR RESTRICTIONS (LICENSE/REGISTER)

BG-[IbprKaBu, B KOUTO MMa ONPeSeNeHN OrpaHnYeHus (MLeHs/perncrop)

DE-Lander, in denen besondere Einschrankungen bestehen (Lizenz/Register)
ES-Paises en los que existen restricciones particulares (Licencia/Registro)

FR-Pays dans lesquels il existe des restrictions particulieres (licence/registre)
HU-Orszagok, ahol kilénleges korlatozasok vannak érvényben (licenc/nyilvantartas)
IT-Paesi in cui sono presenti particolari restrizioni (Licenza/Registro)

NL-Landen waar bepaalde beperkingen gelden (licentie/register)

PL-Kraje, w ktérych obowigzujg szczegdlne ograniczenia (licencja/rejestr)

RO-Tari in care exista restrictii speciale (Licenta/lnregistrare)

License Register AM BLU/SSB

LT

LU

Lv

MT A AN AN

NL

NO

PL

PT /N

RO




SE

Si

SK




EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that PNI Escort HP 62 portable CB radio complies with the Directive RED 2014/53/
UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

BG:

OnpocTteHa aeknapauumsa 3a cboTBeTcTBUe Ha EC

SC ONLINESHOP SRL geknapupa, 4e PNI Escort HP 62 CB paguo otroBapaTt Ha anpektuBata RED 2014/53/UE.
MbnHuaT Teket Ha EC geknapaumsita 3a CbOTBETCTBYE € JOCTbINEH Ha CefHUsl UHTEPHET aapec:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

DE:

EU - vereinfachte Konformitatserklarung

SC ONLINESHOP SRL erklart, dass das PNI Escort HP 62 CB-Funkgerit der Richtlinie RED 2014/53/UE entspricht.
Sie finden den ganzen Text der EU Konformitatserklarung auf der folgenden Internetadresse:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

ES:

Declaracion UE de conformidad simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el Radio CB PNI Escort HP 62 cumple con la Directiva RED 2014/53/EU. El
texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

HU:

Egyszeriisitett EU Megfelelési Kézlemény

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a PNI Escort HP 62 CB radié megfelel az RED 2014/53/UE iranyelvnek.
Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkez6 internetes cimen érheté el:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

IT:

Dichiarazione UE di conformita semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il Radio CB PNI Escort HP 62 & conforme alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita europea & disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

NL:

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI Escort HP 62 CB Radio met magneet in overeenstemming zijn met
de RODE richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres:

https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

PL:

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

SC ONLINESHOP SRL o$wiadcza, ze PNI Escort HP 62 CB radio jest zgodny z dyrektywg RED 2014/53/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest pod nastepujgcym adresem internetowym:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca Statie radio CB portabila PNI Escort HP 62 este in conformitate cu Directiva
RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.mypni.eu/products/6344/download/certifications






